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STAMPATO IN PROPRIO 

Sono state pubblicate le seguenti norme facenti parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci,        
usufruendo dello sconto riservato o possono essere consultate 

presso la Segreteria Assoacustici. 

UNI EN 1032: 2004  
 
Data di nascita: 01/10/2004  
Tot. pag. 28 
 
VIBRAZIONI MECCANICHE 
 
"ESAME DI MACCHINE MOBILI ALLO SCOPO DI DETER-
MINARE I VALORI DI EMISSIONE VIBRATORIA". 

 
La norma descrive come valutare l’emissione delle vibra-

zioni sul posto di lavoro durante la prova e il funzionamento di 
macchine mobili. 

 
 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana 
della norma europea EN 1032  (edizione aprile 2003)  

 
La presente norma è la revisione della UNI EN 1032: 1998 
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UNI EN ISO 389-8: 2004  
 
Data di nascita: 01/10/2004  
Tot. pag. 7 
 
ACUSTICA 
 
"Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri. 
 
Parte 8: Livelli equivalenti di pressione sonora utilizzati come soglia di ri-
ferimento per toni puri e cuffie circumaurali". 

 
La norma specifica i livelli di pressione sonora utilizzati come soglia di riferi-

mento per toni puri e cuffie circumaurali ( RETSPLs) per la calibrazione degli au-
diometri a toni puri nell’intervallo di frequenza da 125 Hz a 8 kHz. 

 
 

 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea 

EN ISO 389-8  ( edizione maggio 2004) . 

 
Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci,        

usufruendo dello sconto riservato o possono essere consultate 
presso la Segreteria Assoacustici. 

RASSEGNA STAMPA 
 

Da Specializzata n° 139/2004: 
“ Notti Insonni” di Alessandro Valentini 
 
….Traffico, vicini di casa, cantieri, attività commerciali. Sono le principali fonti di rumore che alterano il sonno e 
contribuiscono a deprezzare l’immobile anche del 40%. Nell’articolo norme, soluzioni e consigli per l’acquisto 
“”guidato””. 
 
Da Specializzata n° 138/04 
“ Silenzio: siamo in onda” di Francesca Baroni 
 
……… Protezione acustica e flessibilità degli spazi interni …...nella cittadella multimediale di Brescia. Funzionalità 
complessiva della struttura e immagine adeguata all’attività delle emittenti …... 


